MikroMikko 2
on henkilokohtainen tietokone,
jonka parissa on miellyttavi tehdi tyotd kovassakin ammattikdytossa.
Tekniset ratkaisut perustuvat viimeisimpain teknologiaan.
Virinaton kuvaruutu ja vaalealla taustalla oleva
tumma teksti ovat silmille miellyttdvid. 15 tuuman niyttolaite
ja matala, muotoiltu ndppdimisto ovat erillisid
ja helppo sijoittaa kdytt4djan
toiveiden mukaisesti.




MikroMikko 2 tekniset tiedot

Jidrjestelmayksikko MikroMikko 2 ndyttolaite Ohjelmisto
e Perusjirjestelmakortti e Yksivirinen néyttolaite e Pidkiyttojarjestelmda MS™-DOS
— Intelin 16-bittinen 80186 mikro- — 15 tuuman kuvaputki e Lisini Nokian tehokkaita apuvi-
prosessori — kuvataajuus 71 Hz lineit4
- 256 Ktavua dynaamista keskus- — valkoinen fosfori, tummat mer- — Help
muistia (RAM) kit vaalealla taustalla — pehmonippiinten tekstin
- 16-64 Ktavua EPROM-muistia — heijastamaton kuvaruutu luontiohjelmisto
- CCITT V.24/V28 tai CCITT — kuvaruutu 24+4 tekstirivia — ndppdimiston muunto-
X.24/X27, synkroninen tai asyn- — 80 merkkii rivilld ohjelmisto
kroninen kanava — merkkimatriisi 8x(9+2) pis- e Lukuisia MS-DOS valmissovel-
- CCITTV.24/V.28 asynkroninen tettd 10 x15 pisteen kentissd luksia
kirjoitinkanava - merkkivalikoima max. 512 — yritysohjelmisto
- viisi laajennuskorttipaikkaa merkkid — taulukkolaskenta
e Niytonohjain — kuusi merkkikohtaista mairi- — business-grafiikka
® Massamuistiohjain tettd - tekstinkésittely
— yksi tai kaksi 54 tuuman levy- — perusgrafiikka 400x160 pis- — tietokanta
keasemaa, 340 tai 720 Ktavua/ tettd — Kkortistointi
asema — optio 800x 420 pistettd — tietoliikenne

—valinnaisena 5 tai 15 Mtavun
Winchester-levyasema
e Muistin laajennus
— 256 tai 512 Ktavua dynaamista
keskusmuistia (RAM) valinnai-
sena muistinlaajennuksena
e Sarjallinen I/0-laajennuskortti
— kaksi I/0-kanavaa
— molemmat kanavat V.24/V.28
tai X.24/X.27 mukaiset
— toiminta synkroninen tai asyn-
kroninen

MikroMikko 2 ndppdimisto

e Erillinen, matala yksikko

e Kaltevuus sdddettidvissd

e 12 toimintonidppdintid

e 8 niytolld kuvattavaa pehmo-
nappdintid

e Numeronippiinkentti

e Kohdistimen ohjausndppaimisto

® Yhteensi 100 ndppdintd

e Joustava liitAntdkaapeli 1,5 m

e Nippiimiston lukitus valinnai-

sena

— ohjelmoinnin apuvilineet
jne.

Mitat

o Jirjestelmiyksikko
— korkeus 230 mm
—leveys 325 mm
- syvyys 370 mm

e Niyttolaite
— korkeus 355 mm
—leveys 382 mm
— syvyys 340 mm

e Nippidimisto
— korkeus 26 mm
—leveys 443 mm
—syvyys 212 mm

Koska jatkuvasti kehitimme tuotteitamme,
piddtimme oikeuden teknisiin muutoksiin.
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