Teollisuustandardin mukaiset PC/MS-DOS -yleisohjelmat
toimivat MikroMikko 3:ssa, mutta huomatiavasti tehok-
kaammin kuin monissa muissa mikroissa. Niin ikadan Mik-

ikroMikko 3 taydentia

Ja Windowsilla on mahdollista kéiyttdd samanaikaisesti

ikroMikko 3

ikko-perheen

kuopus

MikroMikko 2 on
ollut menestyksekas
tuote jo vuosia ja sen
menestys jatkuu
viela pitkaan. Nyt se
on saanut rinnalleen
MikroMikko 3:n,
joka julkistettiin
kesidkuun neljante-
na. Paivana, jolloin
koko Suomi liputti
ikdaan kuin juhlis-
taakseen uuden koti-
maisen tietokoneen
syntymaa.
MikroMikko 3 on
aytoltaan veljensa
MikroMikko 2:n
nakoinen. Mutta

miten ne eroavat
toisistaan?

M roMikko 2:n laaja kotimainen ohjelmisto kay kolmoseen.

Mikko-perhetti tarjo-
ten entistd laajemman ohjel-
mistovalikoiman, enemman
suorituskykyd ja uuden ohjel-
maympériston — Windowsin.
Sen sijaan verkkokiyttod, joka
on jo pitkdin ollut mahdollista
MikroMikko 2:lla, saadaan
MikroMikko 3:een odottaa
vield jonkin aikaa.

MikroMikko 3 koostuu pe-
ruskokoonpanossaan kolmesta
erillisesti laiteyksikostd — oh-
jausyksikostd, nayttolaitteesta
ja ndppaimistostd. Laitteiston
rakenteessa ja muotoilussa on
otettu huomioon nykyaikaisen
toimistotytn ergonomiset vaa-
timukset. Kaikki yksikét voi-
daan sijoittaa tyoympéristoon
tyon kannalta parhaalla mah-
dollisella tavalla.

Keskusyksikon teho

huippuluokkaa
Ulkomuodoltaan matalan ja
tyylikkdan ohjausyksikon

(MPS6) voi asettaa lattialle
pystyyn tai poydille vaakasuo-
raan.

Ohjausyksikko sisiltdd kes-
kusyksikkokortin, virtalah-
teen, massamuistit, nippii-
mistoliitdnnan, kaksi asynkro-
nista sarjakanavaa, Centro-
nics-tyyppisen rinnakkaiskana-
van sekd paikat kahdeksalle
laajennuskortille.

Kun MikroMikko 2 kehitet-
tiin, sen suorittimeksi valittiin
Intelin 16-hittinen 80186. Se
oli silloin markkinoiden tehok-
kain mikrosuoritin, ja se kilpai-
lee vield tind paivandkin tasa-
vertaisesti tehokkuudessa uu-
dempien suorittimien kanssa.
MikroMikko 3:n suorittimena
on puolestaan kansainviliseksi
teollisuusstandardiksi muodos-
tunut 16-bittinen Intel 80286-
mikrosuoritin. Sen kellotaa-
juus on periti kahdeksan me-
gahertsid. Suuren kellotaajuu-
den ansiosta MikroMikko 3:n
nopeus on todella huippuluok-
kaa. Se on todettu Bench-
mark-testeissd jopa noin 40
prosenttia  tehokkaammaksi
kuin esimerkiksi IBM PC AT.

Laitteeseen saa valinnaisena
myos 80287-aritmetiikkasuo-
rittimen, joka nopeuttaa liuku-
lukujen laskentaa merkittdvis-
ti. Esimerkiksi paljon lasken-
taa sisiltivien ohjelmien suori-
tusajat ovat pienentyneet pa-
rista minuutista muutamaan
sekuntiin.
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useampia ohjelmia omissa ikkunoissaan.

Keskusyksikkokortilla on li-
siksi mm. 512 tai 1024 kilota-
vua kivttomuistia (RAM), 64
kilotavua lukumuistia (ROM)
sekd reaaliakakello.

Kéyttomuisti on lagjennetta-
vissa muistinlagjennuskorteilla
aina 16 megatavuun. Koska
ohjelmissa pystytddn osoitta-
maan vain 640 kilotavun muis-
tialueelle, loppuosa muistista
on kaytettavissd ns. RAM-le-
vykkeend. Se toimii tavallisen
levykkeen tavoin, mutta luku/
kirjoitus sille on huomattavasti
nopeampaa. Koska RAM-le-
vykkeen sisalto hidvidid katkais-
taessa laitteesta virta, se so-
veltuu vain ohjelmien ja tieto-
jen viliaikaiseen talletukseen.

Asynkronisten (tahdistamat-
tomien) sarjakanavien kautta
MikroMikko 3:een on liitetti-
vissd esimerkiksi osoitinhiiri,
kirjoitin, piirturi tai asynkroni-
nen modeemi.

Koneen kahdeksasta lagjen-
nuskortista yksi on normaalisti
varattu niyténohjaimelle ja toi-
nen levy/levykeohjaimelle.
Markkinoilla on runsaasti lait-
teeseen sopivia lagjennuskort-
teja mm. erilaisten oheislait-
teiden liittamiseksi.

Massamuistiksi laitteeseen
on saatavissa yksi tai kaksi 1,2
megatavun levykeasemaa seki
valinnaisena 20 tai 40 megata-
vun umpilevy (Winchester).
Levykeasemat pystyvit luke-
maan MikroMikko 2:n 360 ja
720 kilotavun levykkeitd sekd
myos kirjoittamaan 720 kilota-
vun levykkeille.

Varmuuskopiointia ~ varten
voidaan ohjausyksikkdén sijoit-
taa nauha-asema. Télloin tarvi-
taan nauhuriohjainkortti, joka
vie yhden laajennuskorttipai-
kan. Nauha-aseman kapasi-
teetti on 45 megatavua. Niinpi
umpilevyn koko sisiltd  voi-
daan kerralla varmistaa nau-
halle. Nauha-asema sijaitsee
levykeaseman vieressi, jolloin
nauhakasetin vaihto on yhti
helppoa kuin levykkeen.

Naytto veljensa
veroinen

MikroMikko 3:n nidyttolaite on
padllisin puolin samannikoinen
kuin MikroMikko 2:n, joka
tunnetaan erityisesti korkeata-
soisesta ndytostain. Myds
kolmosen niyttd on samaa
luokkaa.

Niyttolaitteen suunnittelus-
sa on Kiinnitetty erityistd huo-
miota ergonomiaan. Ja sen
ovat jo kakkosen kiyttdjit voi-
neet todeta. Parhaan katselu-
kulman l6ytimiseksi ndyttolai-
tetta vol kddntdd sekd vaaka-
ettd pystysuunnassa. Silmit
eivit visy edes usean tunnin
vhtijaksoisessa tyoskentelys-
s,

Niytté on 15-tuumainen ja
siind on tummat merkit vaa-
lealla pohjalla. Naytéssd on
kiytettdvissa lisdksi harmaan
neljd eri siavyi. Korkean vir-
kistystaajuuden (71 Hz) an-
siosta nayttoé on vilkkymaton.

Nayton pistegrafikka voi
olla enintdin 720 x 400 kuva-
pistettd. Muistettakoon, ettd
IDC-ohjaimella varustetun
MikroMikko 2:n erotuskyky
on perati 300 x 420 ja IBM
PC:n 640 x 200 kuvapistettd.

Syyskuun puolivilisti alkaen
MikroMikko 3 on saatavissa
myos 14 tuuman virindytolld
varustettuna.

Nappaimisto
ergonominen
MikroMikko 3:n ndppdimistd

on ergonomialtaan huippuluok-
kaa. Se on muodoltaan matala
ja sen kaltevuus on kiyttdjin
sdddettdvissd.  Nappaimistod
kiytettiessdi ranteet ovat
luonnollisessa asennossa ja ei-
VAt siten visy.

Erillisend laiteyksikkond
nippaimiston voi sijoittaa kiyt-
téjille kulloinkin sopivaan paik-
kaan. Se litetdan kierrejohdol-
la joko suoraan niyttolaittee-
seen tai vaihtoehtoisesti oh-
jausyksikkoon.

Néppdimisté on MikroMik-
ko 2:n ndppiimiston nikéinen.
N#in myos niappéimiston osalta
MikroMikko 2 -ohjelmiston
kiyttoé on yhdenmukaista Mik-
roMikko 3:ssa. Nappaimistoon
kuuluu aakkosnumeerisen
standardinippaimiston  lisdksi
erilliset numerondppiimet, 12
toimintandppainti seki 8 valin-
tandppéinta (softkeys).

Jatkuu
seuraavalla
sivulla ...




... jatkoa
edelliseltdi
sivulta

Kuten MikroMikko 2:ssa
valintandppéimet helpottavat
useiden ohjelmistojen kiyttoa.
Muissa koneissa vastaavat
nippaintoiminnot vaativat
useampia nappainpainalluksia.
Valintaniippédinten merkitykset
ndkyvit niyttéruudun alareu-
nassa.

Useita ohjelmia

samanaikaisesti
MikroMikko 3:n kiyttojarjes-
telmédnd on Microsoftin kehit-
tdama MS-DOS versio 3.1. Sen
tiedostokasittelyssd on  huo-
mioitu jo monen kiyttijin ym-
péristd. Niinpd versiolle 3.1
tehdyt ohjelmat toimivat jat-
kossa myds verkkoymparis-
tossd.

Vaikka MS-DOS 3.1 on yh-
den kéyttijin jirjestelmi, voi-
daan Windowsin avulla kayttai
samanaikaisesti useampia oh-
jelmia. Kutakin omassa ikku-
nassaan. Ohjelmasta toiseen
siirrytdian joustavasti osoitin-
hiren avulla tai muutamalla
néppéinpainalluksella. Samaten
tietojen siirto ohjelmasta toi-
seen kily helposti.

Microsoftin -~ Windows on
MS-DOSin piille rakennettu
laajennus. Siihen sisiltyy itse
asiassa useita tyokaluja. Niité
ovat mm. laskin, kello, kalen-
teri, Paint-piirustusohjelma ja
Write-tekstinkisittely.

Paityokalu on  kuitenkin
DOS-kisittelijd, jolla kiynnis-
tetddn Windowsissa halutut
MS-DOS -ohjelmat. Jos kidyn-
nistettdvi ohjelma on sovitettu
Windowsille, se toimii omassa
ikkunassaan  samanaikaisesti
muiden ohjelmien kanssa. Mi-
kili DOS-ohjelma ei ole Win-
dows-yhteensopiva,  poistuu
Windows naytoltd ja muiden
ohjelmien suoritus keskeytyy
viliaikaisesti. Samalla  koko
niyttd on kivnnistetyn DOS-
ohjelman kiytossa.

Osoitinhiiri tekee Window-
sin kédyton helpoksi ja muka-
vaksi. Toki Windows toimii
nappaimillakin, mutta huomat-
tavasti hankalammin.

Kéyttojarjestelman mukana
toimitetaan useita kidyttokel-
poisia varusohjelmia. Téllaisia

ohjelmia ovat esimerkiksi nip-
pdimistén méirittelyohjelmat
ja erilaiset laitteistoparamet-
rien muunnosohjelmat. Ohjel-
mointikieliksi saa Nokialta Al-
sysin Ada-kaintédjin ja Micro-
softin Basic-, Pascal-, C-, Co-
bol- ja Fortran-kiintijit seki
Basic-tulkin. Lisiksi Nokia on
kehittdnyt nippirii tydvilinei-
td ohjelmistokehitystyohon. Jo
MikroMikko 2:sta tutut MPS-
Index ja MPS-Forms ovat
kiytettivissd myds MikroMik-
ko 3:ssa.

Runsaasti
sovellusohjelmistoja

MikroMikko 2:een on saata-
vissa satoja suomenkielisia oh-
jelmia eri toimialojen tarpei-
siin. Useimmat ndistd koti-
maisten ohjelmistotalojen tuot-
teista toimivat myos Mikro-
Mikko 3:ssa.

Nokia tarjoaa kattavan vali-
koiman erilaisia  maailmalla
tunnettuja yleisohjelmia, jotka
on sovitettu  MikroMikko
3:een. Sovittamisessa on py-
ritty hyodyntiméin laitteiston
erikoispiirteiti kuten valinta-
nappdimid. Siten yleisohjel-

mien kiytté MikroMikolla on
helpompaa kuin monilla muilla
mikroilla.  Lisdksi  Nokian
markkinoimien oheislaitteiden
kuten kirjoittimien toiminta
ndiden ohjelmien yhteydessi
on taattu. Niin ikdian Nokia
tarjoaa sovittamiensa ohjel-
mien kiyttijille asiakastukea
(Mikkolnfo-puhelinneuvontaa)
sekd kdyttokoulutusta NITEC-
koulutuskeskuksessa.

Nokian sovittamia yleisoh-
jelmia loytyy tekstinkisitte-
lyyn (Edix + Wordix, Word-
Perfect), taulukkolaskentaan
(Multiplan, Multigraph, MS-
Chart, Lotus 1-2-3, Sympho-
ny), tiedonhallintaan (Kmies,
MS-Rbase, PC-Focus, PC-In-
fo, Oracle) ja projektinhallin-
taan (MS-Project). Ohjelmis-
tovalikoima laajenee ja kehit-
tyy koko ajan yhteistydssi
maailman johtavien ohjelmisto-
toimittajien kanssa.

Koska MikroMikko 3 nou-
dattaa kansainvilisia  teolli-
suusstandardeja, siind toimivat
markkinoilta saatavissa olevat
PC/MS-DOS  -yleisohjelmat.
Ja lisdksi huomattavasti tehok-
kaammin kuin monissa muissa
mikroissa.

MikroMikko 3:een on saatavissa syyskuusta alkaen
mustavalkondytin lisiksi virindytto.

Yhteydessa toisiin
koneisiin
Sovellusohjelmistovalikoimas-
sa MikroMikko 3 piihittad siis
2:n. Sen sijaan verkkokiyton
suhteen tilanne on péinvastai-
nen. Uusi MikroMikko on
toistaiseksi itsendinen mikro.
Mutta se on vield timin vuo-
den lopulla liitettivissd yhdes-
sid MikroMikko 2:ien ja Piite-
Mikkojen kanssa Nokian lihi-
verkkoon.

Aivan erilliin muista tieto-
koneista ei MikroMikko 3:n
kuitenkaan tarvitse olla. Tieto-
liikenneohjelmien ja tarvitta-
vien [/0-lagjennuskorttien
avulla se saadaan kommunikoi-
maan muiden koneiden kans-
sa.

MikroMikko 3:n tietoliiken-
neohjelmistoon kuuluvat mm.
ASCOM (TTY) ja VT 220
-emulaattorit sekd Honeywell-
tybasemaohjelma WS  7300.
Lisiksi Nokia tukee jatkossa
BSC 3270 ja SNA/SDLC 3270
-ohjelmia. net

Hannu Markus

Compus hevosteli - mutta hevoset eivit kompastelleet

Kevéidn Nokia Compus tutustui
nimittdin Laakson ratsastushalleilla
kouluratsastukseen.

Compuksen uusien toimintamuoto-
jen kokeilu jatkui myds Nitecissa,

Nokian koulutuskeskuksessa, jossa
tiukkaa tietotekniikan opetusta tar-
Joiltiin onnistuneesti “tietopilttuista”.

Hevosteema jatkui hyvélld maulla_
vield Korpilammen illallispbydéssa-
Kin.

» Nitecissi, Nokian koulutuskeskuksessa
compuslaiset ohjattiin “tietopilttuisiin®,
Jjoissa kerrottiin Mikrojen taulukkolasken-
nasta, ldhiverkoista, sanomanvilityksestd
sekd toimistoautomaatiosta ja Nokian
Nopsasta eli Honeywellin GAinista, jota
kuvassa esittelee Risto Taskula.
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o Kari Myyrinmaa kertoilee valtameren
aalloista Kalle Isokalliolle. Kari Myyrinmaa
Jétti Compuksen ja atk-hommat toistaiseksi ja
lihti purjehtimaan maailman ympidri. Kalle
Isokallion ajatukset sen sijaan olivat tiukasti
tietotekniikassa. Hén esitti compuslaisille 90-
luvun laitteisto- ja ohjelmistojirjestelmien
kehityssuuntia.

4 Kyra Kyrklund
esiintyi Compuk-
selle Laakson
ratsastushallilla.
Hiin piti kiinnos-
tavan esityksen
kouluratsastuk-
sesta ja sai taa-
tusti ison joukon
aivan uusia kou-
luratsastuksen
ystévid.

» Nokia Compuk-
sen loppuyhteen-
veto pidettiin
Korpilammen
maastossa.

¥ Konsultti Tuo-
mas Kotovirta
ndytti havainnol-
lisesti miten maa-
ilmanlaajuisten
tietokoneverkko-
Jjen avulla voi-
daan ottaa
yhtevksid melkein
minne tahansa.

» Alkon suunnitte-
lupdiillikki Eero
Laurila toimi
kokouksen
puheenjohtajana.

» » Tohtori Seppo
Linnainmaa
VTT:lti kertoi
tekodlystd ja asi-
antuntijajérjestel-
mistd. Ja eihdn se
tekodly nyt niin
vaikeata ole, kun
siitd kerrotaan
oikealla ravalla.




